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Cliente Rif. ordine / Offerta Data
Tipologia ________ Ubicazione ___
LVM
TIPOLOGIE DI TELAIO
[]TIPOA []TIPOB []TIPOC
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i ] [ ) Bveowael

[] SPINGI SINISTRA [] SPINGI DESTRA TIPOLOGIE DI FISSAGGIO

% @ "] FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA
gﬁ/ g g \@ [] FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

Quantitan .. Quantitan ____ FINITURE
ANTA-TELAIO [ | FINITURA DI SERIE - RAL 7006 LISCIO OPACO
[ ] TELAIO “Z” - ANTA “T” TIPO A [ JALTRAFINITURARAL _____________
[ ] FINITURA DI SERIE PANNELLO SIMIL RAL 7022
A -, v [ ] ALTRA FINITURA PANNELLORAL o ___
s 2 v
] 99 ACCESSORI
P — [ ] COPPIA MANIGLIA (I SERIE SE NON INDICATO ALTRO)

[ ] TELAIO “L” - ANTA “T TIPO B

] MANIGLIONE TIPO LEVA
"] MANIGLIONE TIPO PUSH
L1 [] COPRIFILI ANGOLARI 40X20 MM
O

T

[] FERMAVETRI LATO A SPINGERE
[] FERMAVETRI LATO A TIRARE

[ ] TELAIO “Z” CON IMBOTTE - ANTA “T”

TIPO C
. [J INFISSO DA INTERNO
s r o~ ] INFISSO DA ESTERNO CON SOGLIA ANTINCIAMPO
ﬁj éD/L 4 Timbro e firma per accettazione I
D SPESSORE DELLA PARETE mm
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