
(Ed. 02/2024)

FINITURE

FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA

FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 

RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 

RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003

ALTRA FINITURA RAL _________________________  

_______________________________________________

_______________________________________________



FINITURE

FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA

FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 

RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 

RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003

ALTRA FINITURA RAL _________________________  

(Ed. 02/2024)

_______________________________________________

_______________________________________________



FINITURE

FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA

FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 

RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 

RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003

ALTRA FINITURA RAL _________________________  

(Ed. 02/2024)

_______________________________________________

_______________________________________________



FINITURE

FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA

FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 

RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 

RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003

ALTRA FINITURA RAL _________________________  

(Ed. 02/2024)

_______________________________________________

_______________________________________________



FINITURE

FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA

FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 

RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 

RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003

ALTRA FINITURA RAL _________________________  

(Ed. 02/2024)

_______________________________________________

_______________________________________________



SERRAMENTO DISEGNATO CON TIPOLOGIA DI TELAIO A “L” (VEDI ANCHE SOLUZIONI 1 e 2)

FINITURE

FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA

FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 

RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 

RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003

ALTRA FINITURA RAL _________________________  

(Ed. 02/2024)

_______________________________________________

_______________________________________________



SERRAMENTO DISEGNATO CON TIPOLOGIA DI TELAIO A “L” (VEDI ANCHE SOLUZIONI 1 e 2)

FINITURE

FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA

FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 

RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 

RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003

ALTRA FINITURA RAL _________________________  

(Ed. 02/2024)

_______________________________________________

_______________________________________________



FINITURE

FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA

FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 

RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 

RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003

ALTRA FINITURA RAL _________________________  

(Ed. 02/2024)

_______________________________________________

_______________________________________________



H = RAGGIO MINIMO 700 mm 

FINITURE

FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA

FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 

RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 

RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003

ALTRA FINITURA RAL _________________________  

(Ed. 02/2024)

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________



FINITURE

FORI DI ANCORAGGIO PER SOTTOSTRUTTURA

FORI DI ANCORAGGIO PER TASSELLI

FINITURA DI SERIE RAL 7035 - RAL 9001 - RAL 9005 

RAL 1013 - RAL 7016 - RAL 7022 - RAL 7010 - RAL 7013 

RAL 7042 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9003

ALTRA FINITURA RAL _________________________  

(Ed. 02/2024)

RAGGIO MINIMO 700 mm 

L = DIAMETRO MINIMO 1400 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________


