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ALUKER - PORTA 1 BATTENTE  •  EI2 60 - EI2 120 
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L ESTERNO TELAIO = L.F.M. - 10

L.F.M.= L FORO MURO

L passaggio= L.F.M. - 150

PASSAGGIO ANTA 
= (L.V.M. - 220)
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 Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI EN 
1634-1 denominata “ALUKER” complanare costituita da:
SERRAMENTO TAGLIAFUOCO: profi li in estruso di allumi-

nio complanare, lega EN AW6060, opportunamente 
trafi lati.  

SPESSORE SERRAMENTO: 72 mm.
RIEMPIMENTO: materiale resistente al fuoco a base di 

silicati e solfati di calcio. 
FINITURA TELAIO ANTA di serie RAL 7006
PANNELLO strutturale autoportante costituito da nucleo 

in lastre di opportuno spessore e composte da silicati 
e solfati di calcio, rivestito in laminato plastico fi nitura 
ABET879 simil RAL 7022 (EI 60 sp. 48 mm - EI 120 sp. 52 
mm)

CERNIERE: numero 2 per EI60, 3 per EI120, a tre ali regi-
strabili, fi ssaggio all’anta e al telaio con perni fi lettati. 
Lo sblocco dei grani consente la registrazione del gio-
co luce tra battente e telaio in larghezza ed in altezza. 
Cerniera aggiuntiva per LVM > 1300

SERRATURA corredata da cilindro tre chiavi.

MANIGLIA antinfortunistica nera ad altezza (H) = 950 
mm da pavimento.

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti 
perimetrali.

CHIUDIPORTA a slitta per l’autochiusura dell’anta (fi ni-
tura nera).

MONTAGGIO con tasselli su muratura, su controtelaio, 
su parete in cartongesso.

SOGLIA FISSA fi nitura argento (per porte da esterno)

L’INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE 
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

DIMENSIONI

larghezza minima              L= 700 mm

larghezza massima con o senza maniglione            L= 1420 mm

altezza massima realizzabile             H= 2400 mm

vincolo di superfi cie              m2= 3

PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°

con maniglione A LEVA                                L- 310 mm

con maniglione PUSH                                 L- 280 mm

passaggio all’anta                                 L- 220 mm

TABELLA DATI  EI2 - 60                  EI2 - 120

spessore del serramento 72 mm                  72 mm

peso della porta  36 kg/m2              56 kg/m2

spessore del pannello                     48 mm                  52 mm

APPLICAZIONE A “Z”
CON IMBOTTE

APPLICAZIONE AD “L”

ALUKER - PORTA 1 BATTENTE  •  EI2 60 - EI2 120 

Applicazione di serie per porte collocate all’esterno 

su vie di fuga

Fornitura di soglia fi ssa

di battuta a pevimento

antinciampo 

PRESTAZIONE RC3
SERRAMENTO AD UN BATTENTE

REALIZZABILE ANCHE CON PRESTAZIONI

ANTIEFFRAZIONE IN ACCORDO CON LE NORME

PANNELLO 
PORTA 

ABET 879

TELAIO/ANTA 
RAL 7006

FINITURE STANDARD

Nodo inferiore

anta

APPLICAZIONE A “Z”
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ALUKER - PORTA 2 BATTENTI  •  EI2 60 - EI2 120 
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L.F.M.= L FORO MURO

L passaggio= L.F.M. - 150

L ESTERNO TELAIO = L.F.M. - 10

L 2 ≥ 400 L 1

PASSAGGIO ANTE = (L.V.M. - 280)
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 Chiusura Tagliafuoco in alluminio, conforme alla UNI EN 
1634-1 denominata “ALUKER” complanare costituita da:
SERRAMENTO TAGLIAFUOCO: profi li in estruso di allumi-

nio complanare, lega EN AW6060, opportunamente 
trafi lati.  

SPESSORE SERRAMENTO: 72 mm.
RIEMPIMENTO: materiale resistente al fuoco a base di 

silicati e solfati di calcio.
FINITURA TELAIO ANTA di serie RAL 7006
PANNELLO strutturale autoportante costituito da nucleo 

in lastre di opportuno spessore e composte da silicati 
e solfati di calcio, rivestito in laminato plastico fi nitura 
ABET879 simil RAL 7022 (EI 60 sp. 48 mm - EI 120 sp. 52 
mm)

CERNIERE: numero 2 per EI60 per anta, 3 per EI120 per 
anta, a tre ali registrabili, fi ssaggio all’anta e al telaio 
con perni fi lettati. Lo sblocco dei grani consente la 
registrazione del gioco luce tra battente e telaio in 
larghezza ed in altezza. 

SERRATURA corredata da cilindro tre chiavi.
MANIGLIA antinfortunistica nera ad altezza (H) = 950 

mm da pavimento.
CONTROSERRATURA ANTINCENDIO per comando aste 

alto/basso inserita all’interno del profi lo e pozzetto a 
pavimento.

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti 
perimetrali.

CHIUDIPORTA gemellare per l’autochiusura delle ante 
con regolatore di chiusura integrato (fi nitura nero).

MONTAGGIO con tasselli su muratura, su controtelaio 
su parete in cartongesso.

SOGLIA FISSA fi nitura argento (per porte da esterno)

L’INSTALLAZIONE DEI SERRAMENTI DEVE ESSERE 
EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO.

ALUKER   PORTA 2 BATTENTI  •  EI2 60 - EI2 120 

DIMENSIONI

largh. min. asimmetrica con maniglia      L= 1220 mm (820+400)

largh. min. asimmetrica con maniglione L= 1500 mm * (L2>500)

con obbligo di segnalazione dell’anta principale

largh. min. simmetrica con maniglia        L= 1220 mm (610+610) 

largh. min. simmetrica con maniglione   L= 1400 mm * (700+700) 

con obbligo di segnalazione dell’anta principale

larghezza massima 

    con o senza maniglione              L= 2300 mm

altezza minima per vie di esodo               H= 2080 mm

altezza massima realizzabile              H= 2400 mm

vincolo di superfi cie                                  m2= 5,2

PASSAGGIO NETTO CON ANTA A 90°

con maniglione A LEVA               L - 470 mm

con maniglione PUSH                                   L - 410 mm

passaggio alle ante                L - 280 mm

TABELLA DATI  EI2 - 60  EI2 - 120

spessore del serramento 72 mm  72 mm

peso della porta  36 kg/m2   56 kg m2

spessore del pannello       48 mm  52 mm

PANNELLO 
PORTA 

ABET 879

TELAIO/ANTA 
RAL 7006

FINITURE STANDARD

APPLICAZIONE A “Z”
CON IMBOTTE

APPLICAZIONE AD “L”

Applicazione di serie per porte collocate all’esterno 

su vie di fuga

Fornitura di soglia fi ssa

di battuta a pevimento

antinciampo 

Nodo inferiore

anta

APPLICAZIONE A “Z”
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PRESTAZIONI (in accordo alla EN 14351-1)

TENUTA ALL’ACQUA EN 1027 - EN 12208

Capacità di un infi sso di impedire infi ltrazioni quando è investito da un fl usso d’acqua ed è presente 
una differente pressione tra interno e esterno.

    DESCRIZIONE    RESISTENZA AL FUOCO CLASSE

    Porta a 1/2 battenti               EI 60/120      2A

Permeabilità all’aria EN 1026 - EN 12207

Caratteristica di un infi sso chiuso di lasciare fi ltrare aria quando è presente una differenza di pressio-
ne tra l’interno e l’esterno; minori saranno i volumi dispersi, maggiore sarà la qualità del serramento.

Pressione d’aria applicata    150PA 300PA 600PA 600PA

Porte ad 1/2 battenti                 1     2     3     4

Resistenza al vento EN 12211 - EN 12210

Caratteristica di un infi sso sottoposto a forti pressioni e/o depressioni, come quelle causate dal ven-
to, di mantenere una deformazione ammissibile, di conservare le proprietà iniziali a salvaguardia 
della sicurezza degli utenti. 

Con freccia di fl essione        A (1/150)         B (1/200)       C (1/300)
Porta 2 ante con battuta a pav. 1 2 3 4 5 EXXX
Porta 1/2 ante senza battuta a pav. 1 2 3 4 5 EXXX

Trasmittanza termica
 Il serramento rispetta le normative in materia di risparmio energetico.
La trasmittanza termica U è il fl usso di calore che passa attraverso il serramento per m2 di super-
fi cie e per ogni grado di differenza di temperatura tra interno ed esterno. L’unità di misura della 
trasmittanza termica è il W/m2K.

Uf W/m2K
Ud W/m2K c/pannello *

1.1p

2.REQUISITO 
ESSENZIALE

REQUISITO 
ESSENZIALE

2.
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CONTROTELAIO
EI 60 / 120

CARTONGESSO
   EI 60                                EI 120                                             

MURATURA
EI 60 / 120

APPLICAZIONI

Controtelaio in acciaio Zinc.
sez. 60x15

Piegato 20/10

M
IN

IM
O

 1
25

M
IN

IM
O

 1
35
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 ACCESSORI STANDARD

CHIUDIPORTA STANDARD

A SLITTA PER VETRATE A 2 ANTE / “GEMELLARE”

A SLITTA PER VETRATE AD 1 ANTA
• Angolo di apertura massimo 175°
• Chiudiporta aereo con braccio a slitta;
• Velocità di chiusura regolabile (da 180° a 15° e da 15° a 0°);
• Forza di chiusura EN 2-4;
• Colpo finale regolabile;
• Certificato CE secondo la norma di riferimento UNI EN 1154 CE.
• Installabile sul LATO A SPINGERE o sul LATO A TIRARE.
Nel caso di installazione del serramento a corridoio, l’ingombro del chiudiporta permette l’apertura a 90° delle ante.
A RICHIESTA:
• Con fermo elettromeccanico nella guida di scorrimento e con apertura massima di anta = 140° 

• Installabile LVM ≥ 1220
• Angolo di apertura massimo = 170° per LVM < 1350
• Angolo di apertura massimo = 175° per LVM ≥ 1350
• Chiudiporta aereo con braccio a slitta, EN 2-4;
• Velocità di chiusura regolabile (da 180° a 15° e da 15° a 0°);
• Sequenziatore di chiusura incorporato;
• Colpo finale regolabile;
• Apertura morbida (camme);
• Certificato CE secondo la norma di riferimento UNI EN 1158 CE;
• Installabile SOLO sul LATO A TIRARE.
Nel caso di installazione del serramento a corridoio, l’ingombro del chiudiporta permette l’apertura a 90° delle ante.
A RICHIESTA:
• Con fermo elettromeccanico nella guida di scorrimento e con apertura massima di anta attiva = 140° anta pasiva 125°.

CERNIERE A 3 ALI

Realizzate in zama, acciaio e alluminio estruso, che oltre ad irrobustire ulterior-
mente il sistema, ne garantiscono la resistenza al fuoco. La cerniera è conforme 
alla norma prodotto EN 1935:2004/AC: 2003 per una portata di 200 kg attestan-
dosi su un grado di prestazione pari a 14; la classe delle cerniere rappresenta un 
indice che sintetizza in un unico valore numerico le caratteristiche di: durabilità, 
massa della portata, prova e resistenza.

MANIGLIA ANTIFORTUNISTICA

MANIGLIA INOXMANIGLIA NERA
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 ACCESSORI A RICHIESTA
CERNIERE A SCOMPARSA

Cerniere a scomparsa per porte in alluminio ed acciaio dall’estetica pulita ed essenzia-
le. A porta chiusa, le cerniere risultano infatti completamente invisibili.
L’apertura fino a 100° resta ampia.
La porta è regolabile in tre dimensioni:
• Regolazione laterale (+/- 3 mm.).
• Regolazione in altezza (- 2 /+ 3 mm.).
• Regolazione in pressione (+/- 1 mm.).

Cerniera testata in conformità a EN1935.

!
MAX
102°

OBBLIGATORIO IL 
LIMITATORE DI APERTURA

VARIANTE CON CHIUDIPORTA A SCOMPARSA

NOTE:

PESO MASSIMO DELLE ANTE 120 KG

800 ≤ LFM ≤ 1200 = PER PORTE AD UNA ANTA

1600 ≤ LFM ≤ 2300 = PER PORTE A DUE ANTE (senza possibilità di EMF.1)

NON IDONEO PER USO ESTERNO

APERTURA MASSIMA DELLE ANTE 100°

LIMITATORE DI APERTURA ESTERNO OBBLIGATORIO
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ACCESSORI A RICHIESTA 

ELETTROMANIGLIA
1 E 2 ANTE

Alimentazione :  24 V. dc (consigliato)

	           12 V. AC-DC

Spunto: 	           1 A

Fornita con 4 m cavo (2x0,22)

L’elettromaglia, da installare su serramenti vetrati tagliafuoco è costituita da:
•	 Corpo e impugnatura in metallo satinato
•	 Meccanismi interni in acciaio cementato
•	 Interasse fra cilindro e maniglia mm. 92
•	 Quadro maniglia mm. 9
•	 Mano ambidestro
•	 Cavo schermato antifiamma CEI-UNEL 36762 C-4-2x0,22
•	 Rotazione del quadro maniglia a 45°
•	 Corrente assorbita: corrente di spunto 1 A
•	 Corrente di mantenimento 500 mA 
•	 Fermo a giorno elettronico
•	 Led colore verde: maniglia abilitata
•	 Versione senza temporizzatore (prevedere temporizzatore)

FUNZIONAMENTO:
L’elettromaniglia in assenza di alimentazione si presenta disabilitata (maniglia in folle). Quando viene fornita tensione, 
il led verde segnala la possibilità di apertura della porta abbassando e tirando la maniglia. Ordinabile anche con 
funzionamento FAIL SAFE (porta apribile in macanza di corrente)
Per applicazioni all’esterno, richiedere la protezione dei circuiti elettrici e guarnizioni di base in Neoprene.

INCONTRO ELETTRICO
1 ANTA

Apriporta per porta tagliafuoco.
•	 Scrocco radiale, 3 mm regolabile
•	 Tensioni universali
•	 Collegamento cavo ad innesto
•	 Diodo (bipolare)

Dati elettrici 				  
•	 Resistente alla corrente costante 	 11 -13V DC
•	 Resistenza nominale 			   43 Ω
•	 Corrente assorbita AC 			  250 mA (12V) 500 mA (24V)
•	 Corrente DC assorbita (stabilizzata) 	 280 mA (12V) 560 mA (24V)

Prevedere temporizzatore
Abbinato a maniglione di presa fissa e cilindro dal lato a tirare.

Accostando l’anta sul montante fisso, si ottiene la chiusura automatica dei 3 scrocchi e dei 
3 catenacci.
Il sistema Multitop Matic EXIT garantisce sempre l’uscita in caso di emergenza anche 
quando la porta è chiusa automaticamente in sicurezza.
I 3 scrocchi sempre in presa garantiscono una chiusura ermetica della porta e il libero 
scorrimento dei catenacci.
Grado 6 Security secondo la norma europea prEN 15685:19 e EN12209:16
OPZIONE MOTORIZZAZIONE DELLA SERRATURA
Il MOTORE consente di aprire la serratura Multitop EXIT da remoto.
Tensione a 12 V corrente continua assorbimento 2 Ampere

SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA
PER PORTA A 1 ANTA
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ACCESSORI A RICHIESTA
MANIGLIONI ANTIPANICO 1 E 2 ANTE

Il maniglione antipanico con barra a spinta o a leva. 
Infilare per porte tagliafuoco per l’anta principale e secon-
daria, reversibile e specifico per serrature e controserratura 
antipanico a infilare con quadro comando 9 mm e interas-
si  92 mm, comando di rotazione di 30°. Piastra di montag-
gio più corta per consentire l’installazione senza cilindro.
• Istruzioni di montaggio.
• Marchio        EN 1125 e certificazione di prodotto;
• Ingombro 90 mm.
• Mezzo cilindro solo lato a tirare.

Il maniglione antipanico con barra a contatto.  
Infilare per porte tagliafuoco per l’anta principale e secon-
daria, reversibile e specifico per serrature e controserratura 
antipanico a infilare con quadro comando 9 mm e interas-
si  92 mm, comando di rotazione di 30°. Piastra di montag-
gio più corta per consentire l’installazione senza cilindro. 
• Istruzioni di montaggio.
• Marchio         EN 1125 e certificazione di prodotto;
• Ingombro 62 mm.
• Mezzo cilindro solo lato a tirare.

Finitura grigio metal - Serie “IDEA BASE”

Finitura ENDURANCE (Simil Inox) - Serie “IDEA BASE”

Finitura grigio metal - Serie “PUSH - BAR”

Finitura ENDURANCE (Simil Inox)  - Serie “PUSH - BAR”

KIT TENUTA AL FUMO
1 E 2 ANTE

Capacità di un elemento di chiusura di limitare o ridurre il passaggio di gas o fumi freddi 
in condizioni di prova normalizzate UNI EN 1634-3. Il requisito si specializza in due catego-
rie. Di seguito si descrive la prestazione Sa e i relativi accessori:

TENUTA al fumo Sa – quando il massimo valore di dispersione misurato per la prova a 
temperatura ambiente ad una sovrappressione di 25 Pa, non è maggiore di 3 m3/h per 
metro di lunghezza della fessura fra anta e telaio della porta, escludendo le perdite 
attraverso la soglia.

TENUTA al fumo Sm e abbattimento acustico
Modello ideato per applicazioni sull’esterno di porte nuove ed esistenti. Permette un 
alto abbattimento acustico ed è disponibile in diverse colorazioni. Viene fornito com-
pleto del kit di attivazione per utilizzo con il  pulsante di spinta sul lato a tirare.

GUARNIZIONI

SOGLIA MOBILE
50 dB Rw
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 ACCESSORI A RICHIESTA

ELETTROMAGNETE
A PARETE

MAGNETONE BLOCCO PORTA
PER APERTURA CONTROLLATA

24 VCC
300 KG

24 VCC
50 KG

IMBOTTI

Mediante apposita prolunga il massimo valore menzionato viene aumentato di ulteriori 90 mm

Spessore minimo della parete:
• EI 60 spessore ≥ 125 mm
• EI 120  spessore≥ 135mm

Sp
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